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VILLER top+

Nowoczesny profil dla budownictwa energooszczednego zgodny z wymaganiami certyfikatu
energetycznego.

Standard systemu VILLER top+:

Wzornictwo - profil klasyczny

Konstrukcja

= drewno - sosna, meranti

= rama - drewno klejone tréjwarstwowo szerokos¢ 78 mm

= skrzydlo - drewno klejone czterowarstwowe szerokos¢ 88 mm polzlicowane
Powierzchnia

= wykonczenie lakierami transparentymi w bogatej kolorystyce - 11 barw
Izolacyjnos¢

= 3 uszczelki w tym wrebowa i przylgi skrzydta firmy Q-LON montowane w skrzydle
= szyby zespolone 3 szybowe, o niskim wspétczynniku przenikania ciepta U=0,7 /m’K,
Wykonczenie

= okapnik aluminiowy z uszczelka firmy Olimpia tatwo demontowalny

= silikon neutralny uszczelniajacy potaczenie skrzydta z szyba

= okucia obwiedniowe MACO Multi-Matic wyposazone w zaczep antywywazeniowy na
skrzydle, mikrowentylacje, blokade btednego potozenia klamki, blokade przeciwprzeciagowa,
= ostonki na zawiasy w standardzie dostepne w kolorze biatym brazowym lub oliwka

= klamka w standardzie biata, brazowa lub oliwka (HOPE)
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Przekroj techniczny systemu Viller top+
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